
Einfach zu realisieren, für jedes Budget.
Professionelle Überwachung mit Wärmebildkameras.

Brandfrüherkennung

Perimeterüberwachung

Temperaturüberwachung



Perimeterüberwachung

Anspruchsvolle Blickwinkel

Personen und Fahrzeuge werden sicher unterschieden und klassifiziert.

Anspruchsvolle Temperaturbedingungen

Bei hohen Temperaturen kann die Hintergrund-Infrarotstrahlung
sehr ähnlich sein wie die der Personen- oder Fahrzeuge.
HeatPro Wärmebildkameras unterscheiden Objekte vom Hintergrund 
auch bei geringen Temperaturdifferenzen.

Wärmebildkameras der HeatPro Serie erkennen selbst kleine Objekte,
die sich direkt auf die Kamera hin bewegen.

Bessere Identifizierung von Objekten

Herkömmliche Kameras erkennen möglicherweise nicht die Überlagerung von 
Personen und Fahrzeugen.
Die Wärmebildkameras der HeatPro Serie von Hikvision, unterstützen die 
Klassifizierung und Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen.
Dadurch können Benutzer nur auf Alarme reagieren, die wirklich wichtig sind.

Wenn sich Menschen in Gruppen versammeln, können Wärmebildkameras 
der HeatPro Serie trotzdem jeden Einzelnen genau identifizieren und 
klassifizieren.

Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen

Erkennung von mehreren Personen

Objekte werden schnell erkannt, auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen.

Schnelle Anpassungsfähigkeit 



Brandfrüherkennung

Ein brennendes oder schwelendes 
Feuer unbeaufsichtigt zu lassen, 
kann in Wohn-, Gewerbe- oder 
Industrieumgebungen sehr gefährlich 
sein. In Küchen oder Werkstätten ist 
man dieser Gefahr oft ausgesetzt. 
Bi-Spektrum Wärmebildkameras 
der HeatPro Serie können 
Gefahrensituationen erkennen und 
das Personal darauf aufmerksam 
machen. Der optische Sensor erkennt 
die Anwesenheit einer Person in der 
Umgebung. Wenn niemand anwesend 
ist und der Wärmebildsensor eine 
erhöhte Temperatur erkennt, löst die 
Kamera einen Alarm aus.

Intelligente Brandfrüherkennung

Rechtzeitige 
Erkennung

und Alarmierung

Temperatur-
überwachung

Unterstützt 
flexible Regeln & 
Alarmierungen

Vorteile von Wärmebildkameras
zur Brandfrüherkennung



Empfohlener Detektionsabstand

Maximaler Detektionsabstand

Eingang Bürogebäude

Wohngebiet Einfamilienhaus

Parkplatz

Die Wärmebildkameras der HeatPro Serie wurden in einer Vielzahl von Umgebungen getestet und lieferten 
dabei praxisnahe Daten mit sehr geringen Fehlalarmraten.

VCA Detektionsabstand für
Personen oder Fahrzeuge

1.8 m

0.5 m

HeatPro Kameras im Einsatz

VCA Performance

DS-2TDxx17-10/QA

DS-2TDxx17-6/QA

DS-2TDxx17-3/QA

DS-2TDxx17-2/QA
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Maximaler Detektionsabstand
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Mit NVR

HeatPro Kameras sind mit dem 
Netzwerkvideorekorder DS-
7600NI-K2 oder DS-7700NI-K4 
kompatibel (Firmwareversion 
V4.30.055 build201111 oder höher).

HeatPro Kameras sind mit der AX PRO 
Einbruchmeldeanlage kompatibel, 
auf die die Benutzer über die Cloud 
zugreifen können. Auf diesem Weg 
können Benutzer das Videobild der 
Kameras verwenden, um Alarme zu 
verifizieren. DS-PWA96-M-WE

Mit AX PRO 

Mit Software-Lösungen

VCA Konfiguration in drei Schritten

Flexibler Einsatz von Produkten 

1 2 3

Die Wärmebildkameras der HeatPro Serie lassen sich mit zahlreichen Produkten von 
Hikvision kombinieren, um die vielfältigen Anforderungen der Anwender zu erfüllen.

Einfache und schnelle Inbetriebnahme in kürzester Zeit.

VCA 
aktivieren

Erkennungsbereich
zeichnen

HikCentral Professional

HeatPro Kamera

HeatPro Kamera

HeatPro KameraSwitch

Lokaler Monitor

NVR

Hik-Connect

Hik-ConnectAX PRO (M)

iVMS-4200

Person/Fahrzeug 
als Ziel festlegen



Perimeterüberwachung & Brandfrüherkennung

Einfamilienhäuser

Parkplätze

Bürogebäude

Einzelhandel

Baustellen

Lager

Produkte 

Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Produkt- und Lösungsinformationen zu erhalten.

Die Wärmebildkameras der HeatPro Serie von Hikvision sind für den professionellen Einsatz entwickelt. Sie ermöglichen 
Perimeterüberwachung mit höchster Genauigkeit und Brandfrüherkennung mit höchster Empfindlichkeit. 
Die Kameras bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Vielzahl von Anwendungen im privaten, gewerblichen 
und industriellen Bereich. 

Anwendungsszenarien 

DS-2TD1217-2/3/6/QA
(Wärmebildsensor: 160x120)

DS-2TD1228-2/3/7/QA
(Wärmebildsensor: 256x192)
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DS-2TD2628-3/7/10/QA
(Wärmebildsensor: 256x192)Bullet


